SPRAYABLE ADVANCED ACOUSTIC INSULATIOM SYSTEM
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Schema indicativa della filiera produtieea, dal MECUp&ro dei pneumatici usurati impmﬂ:li in Malia al m-implr.gn-
tecnologico dei derivali dalla lavorazione & fing al sistema di applicazione dei prodotti Sprayrub  destinati al
migloraments delle prestazion acustiche dei fabbricati per uso civile ¢ industriale seconds 2 ormativa in vigore,
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L’acustica nelle costruzioni

Sprayrub® presenta tre nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per la riduzione delle trasmissioni
acustiche negl edifici: Floorub & Wallrub ad applicazione meccanica ¢ Handrub ad applicazione

manuale per i piccoli interventi localizzat

La tecnclogia Sprayrub & utile in tutte le applicazioni destinate a:

olimento acustico delle partizoni vertcali verso i rumaor esternd fra cui lapplicazone sonocappotno,
Isolamento acustico delle partizioni interne orizzontali e verticali verso i rumaori aerei interni alledificio
Iroliments delle partizion) orizzontali verso | rumon Impattivi

Riduzicne delle vibrazioni da impartto su gradini e scale

Isolimento acustico verso il rumore degl impiant

Isolamento acustico di cabine tecniche, box uffici, macchine ed impianti industriali
Mighoramento prestazionale delle Barriere stradali antirumons
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Il sistema brevettato Sprayrub® prevede la
proiezione meccanica dei prodotti Floorub &
Wallrub (di propria produzione) in totale
aderenza e continuitd sulle superfici interessate
¢ negli spessori utili ad ottenere il risultato
richiesto dalla normativa vigente, mettendo a
disposizicne delle imprese personale altamente
qualificate in grado di fornire, attraverso materiali
di aleissime livelle, il rispetto ded requisit acustic
in tutte |e tipologie di costruzioni a destinazione
industriale ¢ civile.

| prodotti Sprayrub® sono imputrescibili,
inalterabili nel tempo, inodori, inattaccabili da
muffe o microrganismi, non inquinantl, riciclabili,
resistenti alla pressione & chimicamente idone
al contatto con il cementa.

La tecnologia Sprayrub® & innovativa nei metodi
applicativi & nei risulcati raggiungibili poiché é
basata sulla proiezione meccanica di miscele
predosate a base di gomma SBR da realizzarsi
sulle partizioni verticali e sulle partzioni orizzontali
mediante limpicgo di attrezzature appositamente
progettate.

Floorub & Wallrub sono costituite da due
differenti miscele di materiale premiscelats a
granulometria controllata che i distinguono per
caratteristiche di elasticita al fine di adattarsi alle
differenti esigenze nella realizzazione degli
isolamenti acustici in edilizia con particelare
attenzione al rumore da calpestio e nella
realizzazione di barriere fono impedenti da
applicarsi sulle partizioni verticali quali le pareti
divisorie fra differenti unitd immobiliari, negli
esterni sotwocappotto @ in tutte le applicazioni
industriali dove siano necessarie applicazioni su
risura,
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Come ormai ampiamente conosciute, il DPC.M. del 5 Dicembre 1997 sui "Requisiti Acustici passivi
degli edifici™ ha fissato | requisit acustici che riguardano gli ambienti abitati per ogni edificio che deve
pertanto essere progettato e realizzato in modo da garantire le prestazioni richieste.

Tali requisiti devono essere applicati agli edifici di nuova
realizzazione ed in quelli in Fistrutturazione che dovranno
pertanto essere certificat in fase di richiesta di permesso
di costruire o in fase di collauds finale e tenendo presente
che la trasmissione del rumore nelle costruzioni avviena:

£
£

Per via strutturale in cui la perturbazione sonora che
arriva al ricevicore & generata da urd e vibrazioni prodorte
sulla struttura portante delledificio a cul Fambiente appartiens
& viene trasmessa per via solida.

Per via aerea quando la perturbazione sonora si rasmette
dalla sorgente al ricevitore attraverso lo stesso ambiente o
attraverso le paretl che separanoe due ambienti.

Quindi | requisit richiestd agli element edilizi diferiranno
a seconda della modalitd di propagazione presente; in modo
particolare saranno richiesti requisiti di assorbimento acustico
nel caso di rumare prodotto nello stesso ambiente, solamento
acustice dal rumori prodottl in un altre ambiente o
nellfambiente esterno, isolamento acustico dai rumon i tipo
impattivo,

Le classificazioni, i limiti @ le grandezze fissati dal DPCM del 05/ 1171997

Il decrers chassifica gl ecisi in furzione della loro destinazione d'usa & poi fiss:
Uisolamenito acustico della facciata delledificio: Dy, mwe

Il potere fonolsolante apparente delle pareti che separano due diverse unit abitative: RY,
Il lvelle di calpestio de solul normalizzaes L.,

| vl i prastborse ponars degh impaanti o erdz &

- hurhanamente discantinu: L jse,

» funzionamento continuo: L s,

Categorie Ry Damntw Lawr Laseas Lo
A Edifici adibiti a Residenza o assimilabil 50 40 63 335
B Edfici adbiti 3 ici e assimiabil 50 42 55 FT T
C Eddici adibiti ad Alberghi, pensionio ed assimilabil 50 40 63 ¥ 3
D Edfici adbiti ad Ospedali, cliniche, case di cura e sssmibabili 50 45 58 3’35
E Eddici adibiti ad Attiviti scolastiche a tutt i livelli e assimilabili 50 48 58 B3
F Edfici adibiti ad Attiviti ricreative o di cubto o assimilabil 50 42 55 I35
G Edifici adbici ad Awtiviti commerciali o assimilabil 50 42 55 I35

Tpwaryrah Fsca - Td. Waego 3014 - TS | conteall gona predst ol Coprnyright - Fipenclmiony rissremi

nota: attenzione al fatto che il potere fonotsolirte Y, pii & elevatn, piis & alts Teolamento.

Al contrario el caso di livelle di calpestio LY, pil & basso, pid & elevato Msolamento otteraito o che 3i vuole raggiungore, %
T
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Rigidita Dinamica - Test di laboratorio

‘ r (Rapporto di prova n. 269919 del 27/05/2010) segue - foglion. 2 di 5

ISTITUTO
GIORDANO

Via Rassini, 2 - 47814 Belana-fpea Ma
Tel +39 0541 343030 - Fax +

u\ STITUTO
stitutegordinofigondinai - wwwgiordinait GIORDANO

Cod Fisc/ Piva 00 549 540 408 - Cap Soc € | 500000 iy
REA efo CCLAA (RN) 156766

Regsira knprese d Renins . 00 549 540 409
Oganame Europeo notibcata n 0407

Acereditament SNCERT (057A, e 062B) - SIT (20)

Descrizione del ecampione*,

dimensioni nominali 200 = 200 mm e spessore

RICONDSEIMENTI DA MINISTERI ITALIANE:
Logo s

T LR RAPPORTO DI PROVA N. 269919

|
|
| Il campione sottoposto a prova ¢ costituite da n. 6 provi
8 mm circa ciascuno, formati, a partire dal basamento in acciaio del dispositivo di prova, da:
= strato in gomma PFU in aderenza totale, spessore medio 8 mm circa, realizzato mediante proiezione mec-
Luogo ¢ data di emissione: Bellaria-Igea Marina - ltalia, 27/05/2010 | canica del prodotto premiscelato “Floorub”, massa volumica nominale 450 kg/m” cirea; |
strato di protezione superficiale realizzato con foglio in nylon, spessore 0,1 mm ¢ densitd superficiale

95 g/m’ circa.

Committente: SPRAYRUB S.r.1. - Via Miari, 61/A - 41034 FINALE EMILIA (MO) -
Italia

Data della richiesta della prova: 12/05/2010

Numero ¢ data della commessa: 49073, 12/05/2010

a4 Data del ricevimento del campione: 07/05/2010

Data dell’s ione della prova: 12/05/2010

‘Oggetto della prova: Determinazione della rigiditd dinamica apparente secondo la
norma UNI EN 29052-1:1993

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 78 - 47043 Gatteo (FC) -

Ttalia
Pri i del i i ¢ fornito dal Committente
Identificazione del ione in i n. 2010/1045/B
‘ |
‘ [
|
D 5 S
Il campions aprova & i “SISTEMA FLOORUB 8 MM CON NYLON™.
Fotografia di due provini.
rioni del Commirtente.
{*)secondo le dichiarazioni del Committente.
11 presente rapporto di prova & composto da n. 5 fogli. i
di . 269919 del 27/05/2010 - foglion. 4 di 5
Lueeries e i ekl {Rapporto di prova n. 269919 del 27/05/2010) segue - foglion. 5 di 5
ISTITUTO
GIORDANO gé'&;‘;g
La rigidita dinamica apparente sy di ciascun provino in esame ¢ stata calcolata utilizzando la formula se- ‘ T e
Risu prova,
guente: |
s',=4A,?,m-A(R2 Massa della piastra oscillante 8,1937 kg
Massa dell’accelerometro 0,0180 kg
dove: s} = rigidita dinamica apparente, espressa in MN/m’; M ot 32117 kg
m' = massa superficiale della piastra oscillante e del dispositivo di misura, espressa in kg/m’: Niassa superficiale totale “m'™ 209,4608 ke’ (2,03 KFa)
fa = frequenza di risonanza, espressa in Hz. Modalita di della piastra di carico Segnale sinusoid
La rigidita dinamica apparente media s', & stata calcolata utilizzando la formula seguente: e TR
z-: Dipendenza della di “f" dalla fo Li No
s.h
s =
e Provino Spessore Peso. Frequenza Rigidita Rigidita
5 £ sotto carico” di risonanza dinamica dinamiea
= rigidita dinamica apparente media, espressa in MN/m’; apparente apparente
sy = rigid amica apparente del i-esimo campione, espressa in MN/m’; g gt '::—,“:
v
n = numero di provini. @ ] © (e :
mm} [MN/m’] [MN/m’]
1 8 178 38 12
Zz 9 195 37 1
Ci al della Vi, 3 L ;;0 :: :j 12
4 9 1
e R 5 8 175 34 9
6 8 187 41 14
Umidita relativa 50 %
(*)+0,1 mm del foglia in nylon di protezione.
Pressione atmosferica 1010 mbar
. RICE )
=0 % 11 Respofsah . 1 R&glonsabile del Laboratorio 1l Presidente o
& (RO Teenico didrd N ustica & Vibrazioni I' Amministratore Delegato
S £ xchi (Bept. Ing. Baruffa) o
S \}&0?%\ Dt Am’“% 3 ot lng Boeriben ) DgﬂL Ing. |Vincenzo Tommi
B et Aedoca LR ke Bl i
= =
DA \
& e
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Floorub”

PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DA RUMORI IMPATTIVI

Anche sulle scale 1

Floorub & il nuovo sistema applicative proposto da Sprayrub® utile
per b realizzazione di tappet in gomma S8R, in totale aderenza ¢ ad alto
potere sigillante alle partizioni orizzentali prive di interruzioni di sorta
& destinate alla riduzione della trasmissione dei rumeri da calpestio nelle
pavimentazioni di abitazioni civili o industriali.

The acoustic continual elastic mat

Fornitura “in opera™: il tappeto resiliente Floorub viene realizzato mediante l'impiego di
attrerzature onee da applicaton specalizzan che rlasceranno, al vermine dei lavon, la docurmentazions
forografica delle livorazioni eseguite e su richiesea la verifica strumentale con rilascio di Certicazione.

Sistema di posa efficace e veloce: Floorub non richiede l'impiego di manodopera delle
imprese edili poiché viene realizzato in cantiere da applicatori specializzati mediante 'impiego di
attrezzature specifiche. |l sistema per I'isolamento acustico Floorub viene realizzato mediante la
proiezione meccanica di una miscela di granuli in gomma fino alla realizzazione di un tappeto isolante
nello spessore minimo medic di mm. 6 e |a successiva stesura di adeguata protezione superficiale
atta ad evitare la penetrazione di malta o liquidi derivanti dalla posa dei massetti, siano questi eseguiti
con il sistema tradizionale e/o autolivellanti.

Eccellenza tecnica: con Floorub é finalmente possibile realizzare in opera il tappeto acustico
desclidarizzante su misura per ogni intervento senza giunt di sorta ed in perferta aderenza al pianc
di posa per ottenere Iattenuazione dei "rumoer impattivi” da calpestio sia in paviment interni
ed esterni, balconi e terrazze; Floorub pud essere finito superficialmente con la posa del nostro
materassino Paly in poletilene reticolato a celle chiuse, per risultati tecnici eccellenti,

Attenzione ai particolari: consente di rivestire in aderenza tutte le asperita presenti sulle
superfici interessate come nel caso di presenza di canale per gli impianti fuoriquota ed evitando cosi
la presenza di cavitd fra il tappeto in gomma e la superficie di posa.

Isolamento scale: con Floorub ¢ finalmente possibile realizzare lo strato desolidarizzante per
I'attenuazione dei “rumaori impattivi® nelle parti comuni quali scale condominiali e corridoi senza
operare medifiche alla scruttura originale.

reraryrults Wigia - Do i 30714 - Tumi | pontenidl sono prolelt da Copyright - Fipmalmions rissrcly
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Floorub

Il sistema Floorub s realizza mediante 'applicazione meccanica a spruzza, di una malta
realizzata con l'utilizzo di granuli e polveri di gomma riciclata da copertoni esausti, sulle partiziomni
orizzontali siano queste di ogni tpologia. Il manto Fleerub cosi realizzato deve essere protems
superficialmente facendo in modo di isolare lo stesso dal possibile contatta con le malte di finioura
superficiale. Qualora si desideri migliorare ulteriormente il risultato tecnico ottenibile @ possibile
accoppiare Fleerub con una copertura superficiale differente come ad es. in polietilene espanso
reticolato tipo Poly.

I rumori, dovuti in gran parte al calpestio, ma anche ad effett di percussione e attrito, come la caduta,
lo spostamento di oggetti, la vibrazione di macchine o impianti, si propagano attraverso le strutture
del fabbricato nei locali contigui, sopratue in quelli sortostant la sorgente sonora.

La vibrazicne, e quindi il rumore, si propaga pid rapidamente attraverso solai sottili e leggeri rispeno
a quelli pii spessi @ pio pesanti @ limpiego del sisterna Floorub consente il corretto abbattimento
acustico dei rumori da calpestio per numerose tipologie di solai. La qualita dei prodotti isolanti per
il rumore da calpestio corrisponde a tre parametri fondamentali che sono la rigidici dinamica e la
comprimibilita intrinseche dei prodotti utilizzati @ non meno importante la qualita e I'atenzione
prestata dagli operatori incaricati alla posa in opera dei materiali medesimi oltre a coloro che
opereranno le applicazioni successive quando il manto isolante & ancora a vista.

Floorub - Dati Tecnici

Composizione: Mizceds i ma selezionate SBR in curva gramulometrica controllis e medanie
ackditia =r|:|'s.|l|=."l| iorarne b livorabdlita ﬂl.!il';;hpﬁi in ﬂpﬂ'icﬂitﬂﬂmﬂcﬂ controlks
delle dendita & del termpl medi di asciugatura.

Colore: Mers
5I:|1I:|:| resiliente per ikolamenti dad remaori da calpestio, da sorgenti somore da impatto o
mﬂﬂl’ da vibragion, coportura o nolmente  impisnt, i scale in comonte armate, i el in
I.;gnn.F‘u' altre applicaniond comtattare FUcio Tecneo Sprayrub.
Spessore: Varl spessorl. Im base Al abbamimento acustico richéesto
Confezione: Sacchi e condezioni in PVC su palict in Ieww-
Posa in Opera: ‘eedi indicazioni di posa e'o consulare Moo Tecnico Sprayrub.
Peso speofico :ll:'@'m’ =550
Peto uritario # mm. & Kg/m’ ~3,3
Indice di valutazione folalo cm. 20+4
Allgggerita cm. b
bl =y 03 B el L dB 56 EM 12354 Haiisbbs tamandizio £ b
Caratiariatiche mmmi:n.a Pae snesINLiGRe in CErmmich
] prn-dﬁ & caempletamente
Lier L= Hane ata da
Pasa EEmlrmu datata di u;ciu:n*fwnpln: di
nun:hmur:

Ricichabilici % 100

Superiare a #10°C . applicazioni a temperatu
Temperatura A villio e mchmumm rl-ﬂmLTﬁ'r::u-'lmm e

Resistenza al fuoco Clagse BY Secondo b norma DIM 4102

Pty Rpduwss 1004,
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Floorub’ 0 ro rceanic

Indicazioni di posa

Procedura per la corretta posa in opera del sistema applicative Floorub
sottopavimento:

* Posare il sotrofonda di livellamento impiant,
* Posare gli intonaci interni.

* Pulire il piano di posa.

* Applicare il premiscelato Floorub mediante proiezione meccanica con apposita attrezzatura
ed attenderne [‘asciugatura.

A
B
C * Posare le soglie d'ingresso balconi ecc.
D
E

-

* Posare accuratamente su twite il perimetre |a striscia perimetrale adesiva Latomure.

G+ Pesare Il manto di provezions superficiale sigillande le aperture presentd e collegandelo al Latomure.

H = Applicazione accurata di nastro adesivo di buona qualita nei punti di contatto fra il manto di protezione
& la striscia perimentrale adesiva precedentemente posata Latemure.

| * Posare massetto e pavimentazione,

L * Tagliare la parte di Latomuro eccedente.

M +* Posare il battiscopa sempre e comungue facendo attenzione affinché sia staccato dalla

pavimentazione ¢ sigillato con silicone,

Per la posa in opera del materassino Poly & delle fasce laterali vedere pag. 24.

Procedura per la corretta posa in opera del sistema applicativo Floorub su scale:

1 * Procedere alla pulizia di alzate, pedate e del fianco della scala.

2 = Applicare la miscela Floorub mediante proiezione meccanica con apposita attrezzatura su
rutea la superficie dei gradini, sulle alzate e sul fanco avenda cura di applicare uno spessore
di circa mm. 10, @ per una altezza laterale non inferiore a quella del materiale scelto per la
finitura laterale della scala.

* Yerificare la presenza del materiale Floorub a copertura totale delle superfici interessate
e provvedere al riempimento degli eventuali buchi.

* Artendere ["asciugatura.

* Procedere alla posa del marmo o comungue del materiale scelto per la finioura del gradini

* Procedere all'incollaggio del battiscopa.

* Rimuovere gli eventuali eccessi di materiale Floorub presenti al di sopra del battiscopa con
spatola metallica.

€ * Procedere alla sigillatura di wtti i componenti della scala esclusivamente con prodott elastici
quali siliconi ecc.

R R R e TR T R e

L]

2
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Floorub

Test prestazionale

Certificato di prova - Test con massetto tradizionale da 6 cm.

ViA ORLANEI 32 - 43100 ParmA (PR)
€. Fimc.: NCLNDR74A 146337
F. lva: 0ZO065750344

Via ORLAKE! 32 - 43100 Parma (FR)
C.Fisci NCLNDR74A14G337Y
F. lva: OZO0657503 44

Livello di di caly i li ispetto ustico secondo DPCM 5-12-1997
Misurazione in opera dnll‘mlamlmo dal rumore di calpnshn di solai
Cliente: BAIOCCHI F.LLI & MANTOVANNI s.n. Masta B - Roccabianca

Descrizione e identificazione della strutiura edilizia e della

7
ione di prova:
APPARTAMENTO BE I1I°PIANO - AREA SOGGIORNO - PAVIMENTO LEGNO

Materiale resiliente interposto: FlooRub gomma a spruzzo, ditta SpryRub S.r.1.

Livello di pr sonora di calpesti rispetto all'assorbimento acustico secondo DPCM 5-12-1997
i i in opera dell'i dal rumore di cal

Cliente: BAIOCCHIF.LLI & MANTOVANNI s .n.c. via M;

7 - Roccabianca
Descrizione e identificazione della struttura edilizia e della m;msizim\e di prova:
APPARTAMENTO B6 lI° PIANO - AREA SOGGIORNO - PAVIMENTO CERAMICA

Materiale resiliente interposto: FlooRub gomma a spruzzo, ditta SpryRub S.r.l.

Volume dell'ambiente ricevente: 8.1 m* Volume dellambiente ricevente: &1.1m’
70 60
Frequenza L' Frequenza Ln
Hz dB Hz dB
100 54.2 & 100 54.3
125 64.0 125 56.8
& e
160 59.2 B‘ 160 52.4 :
200 EQ g e 200 Fer § o
250 553 S 250 190 2
315 53.0 E 315 525 E
2 e
400 527 E 400 536 k-
500 517 ] 500 53.1 %
630 528 T 50 630 55.2 T 50
800 516 § 800 52.4 E
1000 50.1 @ 1000 486 @
3 ]
1250 487 g 1250 48.2 9
o
1800 468 a 1600 46.4 g.
°
2000 432 o 40 2000 466 °
2500 ar9 E 2500 49.4 E
3150 30.0 3150 49.2
SR ) 500 K o O 2% 500 K K
Frequenza Frequenza
Valutazione secondo la UNI EN ISO140-7/8: 2000 Valutazione secondo la UNI EN ISO140-7/8: 2000
Lnw (G) = 53.0 (-1;)dB CONFORME (Valore limite =63 Lnw (C)) = 55.0 (-6;)dB CONFORME (Valore limite =63
Valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratiorio Valutazione basata su risultati di misurazioni di laboratiorio
oftenute in terzi di ottava mediante un metodo tecnico progettuale oftenute in terzi di ottava mediante un metodo tecnico progettuale
Data Dofi. Andrea Nicola 3 Data Dott. Andrea Nicoia g
goved 13 de. 12 e A | %‘"““‘L eois, gioved! 13 dic. 12 ke Copstre st aerte ,/“f’é""“‘* et
Froieda diPamma L47/05 - LR 390 Frovingia di Parma L A7/85 - LA 383

> 3
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Wallrub”

PER L ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI AEREI

Wallrub é linnovativo sistema applicativo che consente di realizzare
in opera, mediante |3 prolezicne meccanica di materiali a base di gomma
SBR, un manto isolante e sigillante capace di coprire completamente ¢
senza buchi di sorta le superfici interessate permettende il taglio delle
trasmissioni laterali che sono causa frequente del mancato raggiungimento
di valori ottimali nel confort abitative.

Con Wallrub & possibile realizzare le bande laterali ed a soffitto per
la desolidarizzazione completa delle contropareti con evidenti vantaggi
tecnici nella riduzione della trasmissione del rumore fra unita abitative.

Ty arirec
5 5 ol WA GEED

The acoustic continual high density Shield

Velocita di posa: lNmpiego di Wallrub non richiede interventi manuali quali tagli con cesoie o
simili & 5i posa senza I'impiego di collanti e tasselli.

Fornitura “in opera™: lo strato fonoimpedente Wallrub viene realizzato da applicatori
specializzati che rilasceranno, al termine dei lavori, |a documentazione fotografica delle laworazioni
eseguite ¢ su richiesta la verifica strumentale con rilascio di Certcazione.

Proprieta sigillante: Wallrub consente di sigillare tutte le caviti presenti nelle partizioni verticali
e di coprire twtte le asperiti presenti sulle superfici di intervento con garanzia di aderenza totale
alla superficie di posa, siano queste in laterizio, gasbeton, blocchi in cemento, cls, cartongesso, metallo,
plastica, vetro ecc.

Taglio delle trasmissioni laterali: con Wallrub & possibile intervenire a soffitto e su tutti
i punti di contatto delle partizioni verticali come nelle colonne di scarico o nei locali macchine e
cavedi cecnici consentendo una elevata riduzione delle crasmissioni lycerali,

Isolamento in vecchi fabbricati: con Wallrub & possibile intervenire direttamente su parete
vecchia con proiezione meccanica, dove sia prevista la realizzazione di un doppia parete efo il
rivestimento con pannelli in cartongesso ecc; Wallrub pud incltre essere iniettato in presenza di
doppie paret esistenti con intercapedine vuota,
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Wallrub”

Wallrub & I'applicazione ideale per la riduzione del rumore aereo che si manifesta quando lenergia
associata ad un'onda sonora, che si propaga nell'aria e incontra ha superficie di un corpo solido (ad
ESEMpio Una parete piana che separa due ambient contigul) in parte viene riflessa, in paroe assorbic
ed in parte trasmessa attraverso |a parete.

L'assorbimento di energia nella parete & conseguenza delle oscillaziond dalle onde sonore che incidono
con diversa angolazione sulla parete e qui si trasmettono anche quali vibrazioni flessionali che sono
un tipo diverse di vibrazioni e che trasmettono parte dell'energia sonora in direzione parallela al
plano della parete e fino al suoi bordi ¢ da questi alle strutture confinanti.

Questa porzione di enerpia trasmessa lateralmente in alouni casi pud limitare seriamente lsclamento
acustico ed & qui che l'applicazione Wallrub permette di ottenere un risultato eccellente grazie
alla specifica ed accentuata capacitd sigillante del prodotto stesso ed alla versatilita
applicativa che consente di tagliare le trasmissioni laterali senza comportare important aggravi nei
costi di installazione,

Wallrub - Dati Tecnici

Compeosizione: mwldlnfmm sebizionace SBR in carva grandometrica controliacy legave madisntg
additiei :nﬂmﬂﬂh“ﬂhﬁﬁmhpﬁulnmld:mhﬂmﬁh
termpi meds di asciugatura,

Svrag lonoimpedonts n invercapeding ¢ por b lormazong & strisge reslient in voreale
di llmﬁquﬂ'hndmlunl-dll trasmistioni luberali, per isolamentl i colonne’cavedi
mﬂ_ vecricl, impang induroriali
Por adure spplicazioni contattare 'Uficio Tecnico SprayRub.

m ‘Warl spetsori. bn bate all’ abbattimento acwstioo richiesto

(=i T Sacchi @ confezionl in PYC su paliet in begno
Posa In Opera: Vedi indicazioni di posa ale consuliare Micia Tecrice SprayRub,
Pesa specificn Kgim' B Lil:]
Peso unitario 3 ¢m Kgim' ~f
In intercapeding di
Indice di valutazicne :
somemn sration R dB 5T Ef 12354 g et

walcotmn [Sprflch wpesy Eggere & spestore
Caratteristiche L5 em] Bom.#® |2 om

||F'\H-ﬂmi Wﬁmm’-ﬁﬂ-i viene applicato da

Pasa fra ukirzaea dosara di actrermure complete &
rrun:hn:l.ﬂéf“

Ricichabdlizi x 100

Superiors o +10°C - par applicazion &
Temperanra d utikezo " inferior contattare il nostro Uffcio Tecnico.

Resistenza o fuoco Classe B2 Seconds la narma DI 4102
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Wallrub”

Indicazioni di posa

Indicazioni per la posa in opera di Wallrub su partizioni interne.

T

9.

Applicazione di una striscia di prodotto Wallrub di largherza adeguata ai blocchi che si intendono
impiegare con funzicne desolidarizzante ([dove previsto efo possibile) mediante proiezione
meccanica con attrezzatura apposita sul pavimento, sulle paret laterali e sofficto. Lo spessore
consighato & di mm. &8 facendo comungue attenzione a dare continuitd alFapplicazione in modo
da evitare punti in cui il prodotto non sia presente.

Attendere I'asciugatura del prodotto.

Costruzione della prima parete divisoria operando in modo che la malta cementizia urilizzata
per la posa del blocchi ed | collegament della parece cosi realizzaca con le scruttuee lacerali ¢
superiore della muratura restino all'interno della striscia Wallrub precedentemente posata.
Posizionamento e fissaggio provvisorio in verticale (sulla parete nuda) di listelli in legno/metaliofplastica
di alterza e spessore adeguato alle superfici di posa atti ad aiutare Moperatore al controllo degli
spessori di posa durante Papplicazione; procedere alla posa dei listellifguide con distanze non
superieri alla lunghezza della staggia di contrelle delle spessore di posa del materiale.
Applicazione del predotte premiscelato Wallrub mediante proiezione meccanica con apposita
attrezzatura su tutta la parete in una o pit mani seconde lo spessore di intervento previsto dal
tecnico secondo il tipo di blocco da muratura impiegato ed il risultate di abbattimento acustico
ATheso,

Rimazione dei listelli di controlle dello spessore di posa e riempimento delle aree libere da
materiale,

Attendere I'asciugatura del prodotto Wallrub.

Costruzione della controparete operando affinche la mala cementizia utilizzata per la posa della
muratura resti all'internc della striscia Wallrub precedentemente posata.

Si pud ora procedere allapplicazione degli intonaci e finiture secondo progetto,

Wallrub, esempio di applicazions su pareti in laverizio Wallrub, esempéo di icazipne delbe strisce per la
peer lisolamento acustico dal rurmer asred, desolidarizzazione delle partizioni verticali.
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" Wallrub”

Indicazioni di posa

Indicazioni per la posa in opera di Wallrub su partizioni verticali esterne
sottocappotto :

I-E.

2-E

Verificare che la superficie delle pared sia pulita da polveri e priva di macchie generate dalla
presenza di soluzioni di grassi edfo cleose ¢ procedere alleventuale pulitura della superficie.
Posizionare e fissare provvisoriamente in werticale su tutta la facciata dove si intende procedere
alla posa di Wallrub di listelli in legno/metallofplastica di altezza e spessore adeguato alle
superfici di posa ed artti ad aiutare 'operatore al controllo degli spessori di pesa durante
l'spplicazions; procedere alla posa dei istellfguide con distanze non superior alla lungherza della
staggia di controlle delle spessore di posa del materiale.

Procedere all'applicazione del predotto premiscelato Wallrub mediante proiezions meccanica
CON apposita attrezzatura su tutta la parete in una o pil mani secondo lo spessore di intervento
previsto dal tecnico, secondo il tipo di blocce da muratura impiegato ed il risultato di
abbattments acustico atteso.

4-E Rimozione dei listelli di controllo dello spessore di posa e riempimento delle aree libere da

nh

materiale.
Attendere [asciugatura del prodoto Wallrub.

Procedere alla posa in opera delle lastre isolanti secondo le indicazioni del produttore

Froaoio: i TLIFS,



Wallrub”

Certificato di prova - misure con doppia parete in laterizio leggero cm. 8+12
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Prodotti ad uso manuale () Foss Marusie ]
ed Accessori

RubberMat & RubberMat V Fag. 17

Materassing in gomma riciclata SBR.
Ideale per applicazioni sottomassetto
& rifacimento pavimenti.

PolyTech; il materassino accopplato Pag. 18

Ideale per rutte le applicazioni su solai legperi.

Ideale per applicazioni sottoparquet flottant, protezione superficiale
di manti acustici, copertura tubil, Ideale in accoppiamento al Floorub

Latomuro, la fascia perimetrale resistente e comoda Pag. 20

ldeale per la separazione fisica delle pavimentazioni dal contatoe
dirento oon le pareti perimecrali

Sottomuro, la fascia desolidarizzante ideale Pag. 21

Dha posizgionare prima della posa delle pareti per una
desolidarizzarione perfetta ¢ garantita nel tempa

-
o
T .
o
S
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RubberMat & RubberMatV

In gomma riciclata, per applicazioni sottomassetto e rifacimento pavimenti.

RubberMat

Materassineg RubberMat com-
posto da pobveri & granuli In pom-
ma riciclara da copertonl esauwst a
densitd e spessore controllatl, che
vengono begati a caldo con resine
poliuretaniche.

I Materassing RubberMat pa-
rantisce uma otmima elasteith & resi-
stenza meccanica offrends garanzia
prestazionale mel tempo.
RubberMat viene mplegio
quale prima scela per || rifacimen-
to ed insonorizzazgions 3 padmentd
esmbEnti in vecchi fabbeicati, |:u:ri1.'|'|!-
consente di procedere velocemente allincodlaggio dello stesso materassing sul wecchio pavimento
& una volta asciugata il collante, alla finitura superficiale medante incollaggio diretto del pavimento
ceramica,

Il nestro studio tecnico & a disposizione per preventivi ed indicazioni di posa personalizzate

Dimenslionl, packaging e caratteristiche tecniche

Codics Spsrore Dsnzita Rigidita Attenuazions  Altezza Lunghszza

Artionlo . g, dinamica al calpostio Rotolo Rotobs
Rubberac &3 k! FLLE 8 4B 255340 |2 | a0
Rubbaertiat G4 4 i Fii] 4B 25730 (1] 10
Rubbaertat G5 3 na 6 dB 25530 |20 1 000
RubberMat Gé 00 56 - 120 1000
RubberMac GB Foa 48 - 120 1004

RubberMat V rannelii per partizioni verticali

Il materassine RubberMat ¥ & un monostrato avente densita pari a 850 Kg'Mc. e pud essere fornito
in pannelli di dimensiond da cm. 120 x 100 negli spessor da |0 mm. - cod. RubberMat V10, | nuo-
vo RubberMat V15 da 15 mm, & | RubberMat V20 da 20 mm, che possono essere Implegatl
meediznte ncollaggio diretto per la correzione acustica di partizionl verticali dopple fra diverse unic
immablliar o dove necessario con eccellent] risultat teondcl, anche quando & previsto Nutilirzo di late-
rizio forato wadizionale.

| pannelli RubberMat possono essere accopplati con prodotti fibrati

Codice Dirmers. Spossors  Demsich  Pedo por R Classe u Quascich
Articok oL i, e M paninalia -1 UMl Wim per PLT
RubbarMat VIO 00|00 (1] = @50 = @50 Kg =53 1] = |20 | 100 Pan.
RubbarMac VI5  100= 00 15 = @50 =275 Kg. = G4 1] = |04 &5 Pam.
RubberMat V20 00|00 Fi ) ~ @50 ~I700Kg =55 I = |08 i} Pan,

Istruzioni per la posa a pag. 24.

;:E:L’.iil:"-'.}i'.-
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PolyTech” ==y

Il materassino accoppiato per solai leggeri

PolyTech & un isolante acustico di nuova
generazione ad alte prestazioni per i rumori da
impatte, costituito da polimeri policlefinici
morbidi reticolati espansi, accoppiati a
tessuto non tessuto in fibra di poliestere con
eccellenti valori di rigidici dinamica.

PolyTech & particolarmente indicato per
I'applicazione in abbinamento a Floorub su
salai in legno e tutte le strutture leggere.

Per la messa in opera di PolyTech valgono le
indicazioni a pag. 24.

PolyTech pud essere applicate quale singelo strato resiliente sottocaldana quando il tecnico
competente ne abbia verificato l'idoneita prestazionale per I'applicazione specifica in relazicne al
carico di esercizio ed alla tipologia di struttura.

PolyTech FE sipando ruticolate chimicamonts

sccopplaro con Bbra di poliestere
Drensird EN B0 845 kgim’ k1
Spessars EN 50 1923 mm 10
Calore Lape, BUGE m FE beige - fibra bianc
Démensione rotali EM 150 YEA4S Py 1,50 x 50
Besistenza sl compressione 150 2896 Vali BN 34008
Asgorbirente dacqgua dopo 18 ponnd 150 1796 c =3
.- Seabilich dirmensionale [< 5%) EM | 2667 Wiimi 85
Lk
i Coeficiente & conducibilititermica a 10 *C () EN IS0 14068 | talimh"C 00367 2
E: Attenizazione del rumore di calpestia Lw (Mass. 180 kgim®) | EN SO 71772 dbi spensars 10 mm=30
E H.lgjltlﬂ diFarmica EB T)52:1 MEm? spessore [0 men=19 ()
E * wadari i w FT span

Sapwirgrth Macka - Ed. kiirng 5014 -
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Poly”*

Strato resiliente per la riduzione dei rumori da impatto

Poly & un materassing in polietilene fine reticolato
a celle chiuse che garantisce il corretto
comportamento elastice in applicazioni
sottopavimento destinate al miglioramento del
confort abitativo. Poly pud essere applicato quale
singolo strato resiliente sottocaldana quando il
tecnico competente ne abbia verificato IMdoneici
prestazionale per [applicazione specifica in relazione
al carico di esercizio ed alla tipologia di struttura.

Sprayrub® consiglia l'impiego del materassine Poly quale possibile manto di accoppiamento per
I"applicazione Floorub poiché, una volta collegato alla fascia perimetrale Latomuro, garantisce
|a formazione di una vasca acustica continua ed impermeabile all'acqua cosi da non avere infilerazioni
di sorta da parte delle malte di finitura superficiale; 'accoppiamento garantisce risultati tecnici eccellenti.

Poly & leggero, resistente & 3 taglia con facilic consentendo templ di posa in opera ridotti e simili
a quelli di una normale barriera a vapore quali quelle impiegate prima della posa dei sottofondi
autolivellanti. e quando impiegato nello spessore di 3 mm. consente |a sovrapposizione laterale.

Dimensioni e Packaging del prodotto in rotoli

wsonin Mot 100% ] [

(5l par
Aoeh  DmriessArtesie  PuoMCKg Tmm m*u-:"w Cot ot

POLY 3 Mazeransing - poikesiene 3 50 75

POLYS Emrmeeenmh o 5  isp SO 75  Grigio Film PE

PFOLY 1D 10 40 &
Caratteristiche Tecniche Norma ool Poly
Classie reariors al fusss LIk B45T !

LIk 7174
Coalf, di conducibilich termica a 0°C ({ ) EM 12667 Wmi L0344
Kcallmh*C D096
Coofl, di conducibilith termice a 40°C [ ) EM 12667 Wik D.O3FT
Kaalmh™C D020
Caefl di reaiseenen ally diffiaions del vapors sequese EM | 2086 H 2000
EM IS0 | 2572

Carcgich EM 150 845 Kgim® o
Speisare EM 150 1923 Ty dadald
Calary RGO
Rasistenta alls compraisions xl 109% EM O 338671 plomt 145
Perrneabilich al vapor d'acgua EM IS0 12572 rg/Pa & m 012
Assorbiments dscqua dopo 28 g 150 THRG Vol % <3
Stabiligh dirmeniionale (< 5%) 155 37546 3, (Ll
Massime eemperansne G implope o e =10 +50

Istruzioni per la posa a pag. 24.
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Latomuro’

La fascia perimetrale adesiva

Latomuro, la fascia perimetrale resiliente della
linea Accessori di Sprayrub® & una fascia
adesiva in polietlens fine reticolato a celle chiuse
che garantisce il corretto comportamento
ehistico in applicazioni destinate al miglioramento
del confort abitativo.

Latomuro THT P, & dotato di due strisce
adesive differanti dove una é sulla parte da mmn.
100 che deve essere applicata in verticale ed
una sulla parte da mm, 30 che viene plegata a
907 & collegata al materassing resiliente tipo
Poly precedentemente steso in orizzontale.

Latomure TNT P & facile da posare grazie
alla preincisione che consente di posare
velocemente ed in sicurerza su witto il perimetro
dei locali la fascia resiliente che garantira la
correcta desolidarizzazione fra il pavimento e
le partizioni vertcali.

Dimensionl @ Packaging del prodotte in rotoll

oo Dierviied
Articolo Descrizions Pesa™C Kg
thr':l Latamurs H 1% &m
peliatians sEpanis
il
I.!'-'ﬂlil ;*'*MW a0
:'-:h I..-:l-?'n..'lim
W Incia
LMTNTP  iisom 30
Doppéo adesivo.
Caratteristiche tecnicha
Dienesich
Spesiore
Colore

Possistenza alla compressions al 110608
Permeabilith al wapar d"acqua

Aszorbimento dacqua dopo 28 gy

Istruzioni per la posa a pag. 4.

el per

Spepsore  Alberra  Lusgherma singeds
ey sy il mcmw

mi

50 Grigio Film PE

50 Grigio Film PE

Norms Fyrert marnl?
EM IS0 845 Kg/m’ 0
EM IS0 1923 mm 4

GRIGIC
EM 150 3386/1 plemi 245
EM 150 12572 ngFasm 012
150 289 Yol.% 3

Mroaolios ilyess T0LFS,. l I
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Sottomuro

L

Striscia desolidarizzante in gomma per le partizioni verticali

La striscie Sottomure vengono impicgate
per il disaccoppiamento delle pared dai solal e
garantiscono una elevata prestazione elastica
nel tempo garantendo cosi l'efficacia negli
interventi destinati alla riduzione delle
trasmissioni strutturali che danno origine ad
un peggicramente del comfort abitative,

Le striscie Sottomure sono costituite da una

miscela di elastomeri naturali e sincetici
provenienti dalla laverazione e selezione di
preumatici fuori uso che in fase produttiva
vengono ridotti a granuli in dimensioni differenti
e legati con 'impiego di additiv

poliuretanici polimerizzati in massa.

Fascia Elastomerica Sottoparete ad alto resistenza - Dati Tecnici e packaging

Settamurs |00 L] [oi] ([} 1o fEre
Sovtoemurg |50 5 150 L] (-3 nerc
Settamurs 200 5 200 [} 55 Ers
Sottomurs 300 5 00 [[1] 13 nerg
Letramurs 400 L] 400 [} 1 fEre
Sorvcemuro 500 5 SO0 i 12 ner
Caratteristicha tecniche LL i M. Valore Mote
Dhensitd Kgim? =700
Spessore i 4
Resistenza a compressione al 25% H.:.'l;mi E9 ASTH D &6%5
Med. elastics in compressions al 15% Kglem? 580 ASTH D 6%5
Alungamento percentuzle 2 rottura % 34 LA EM IS0 527
_R:ﬂumn:uldﬂuhddﬁ e Da = 40°C 2 + 90°C
Classe di resistenza al fuoco Chisse B2 DM 4102
Rigidih diramicy apparents 1't M m! 6 LI EM 29052
Conducibilitd termica (Lambda) vl 0,18 150 BIDI45

Istruzioni per la posa a pag. 24.

Poicy Ubi
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Attrezzatura

Per il pompaggio e la proiezione dei prodotti Sprayrub®

Sprayrub® Pro-7L Trifase 380-400V / 50-60 Hz

Eil pill piccolo @ recente o professionale
della gamma Spra # per il ioela
roiezione di prodotti Floorub e Irub.

na vasta offerta di complementi e accessori
opzionali, ideati durante lo sviluppo della macchina
e specificamente progettati, consentono di
ottenere il massimo delle prestazioni in ogni
situazione di utilizzo,

PRO-TL viene oggi fornita con o senza
impastatrice incorporata; l'attrezzatura é

disponibile nel modello trifase 380V.

Campi di Applicazione:

Pompaggio e proiezione meccanica di miscele a
base di pomma per la formazione di tappeti ad
elevato potere foncimpedente, di intonaci
tradizionali e premiscelati, prodotti
impermeabilizzanti, malte tixotropiche, rasanti,
rivestimenti con vernici e prodotti colorati da
finitura. Pompaggio a velocita controllata di malte
tradizionali e premiscedate per iniezioni a pressione
controllata, stuccature e riempimento di fughe.

nﬂ:.m-nmpmd;w-umm:

Una vasta offerta di complementi e accessori
opzicnali ideati durante lo sviluppo della macchina
e specificamente progettati, consentono di
ottenere il massimo delle prestazioni in ogni
situazione di utilizzo.
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Esempi di applicazione

Un sistema veloce, preciso ¢ performante
per isolamento acustico di ogni partizione dei vostri ambienti

|

Flooruly - febbrits an elidm A - Bredcn Wallrub - tabbrcace i cligas & - Venezia

Wallrulb - hlbbrizize i clasa & - Roma

Floorulbs - rveitiments icale - Frense Aoorubs - fabdsscate s cladia & - Parmma
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Prodotti Accessori’

Indicazioni per la posa in opera

atendere sl schio b fawa So0omMUre  nells
larghezza adeguata che & semgre o 10 cem.
superiore della birgherza dei foratilblocchd che %
intendona impiegare nells formazione delle parets
cosi da evitare b formazione di punti i contatio
fra la malea di allettaments ¢ il soldaio. 3 consigha la
topertura della fatcn SOTIOMURD con una SITiscia in
FYC per ewitare ['eventunle irrgdimento conseguents
alk penctrazione della bomcca & maka comentizia,

Sottomuro

ini

Materass

i

Sl A s
I - Tagliare nella lungheiza idenca il materasins 2 - Stendere accuratemente il materasing accoatandala

alle paren

Latomuro

k

X - Posizicnare b fascia LAtomure lungo ke partizion 4 - Rimuovere b pelicoh protettiva nells parte alta delly
werthcali ¢ agliane nela lungherza idonea fascia LatodmiLrg,
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Floorub”™

Voci di Capitolato

VOCE DI CAPITOLATO: . formazione di uno strato resiliente per |2 riduzione delle orasmissioni
dei rumori da calpestio attraverso la realizzazione in opera mediante proiezicne meccanica di un
tappeto in gomma 5BR prive di interruzioni di sorta tipo premiscelato Floorub prodotio da
Sprayrub® da realirzarsi nello spessore minimo medio di mm. & @ protetto superficialmente
con un manto adatto a separare completamenta ko strato Floorub da ogni contatto con malte
cemenitizie; |a protezione cosi applicata dovra essere sigillata in ogni sua apertura e collegata
lateralmente alta striscia perimetrale adesiva precedentemente applicata sulle parei.
Anche sulle scale !

VOCE DI CAPITOLATO (applicazione su scale): . formazione di uno strato resiliente per
la riduzione dei rumori da calpestio generati nel vano scala attraverso Fapplicazione sulla scala grezza
di uno strate di prodetio premiscelato tipo Floorub di Sprayrub® s.r.l |l prodotto dovri essers
applicate nello spessore medio di mm. 10 sulle part verdicali, orizzontali e laterali dei gradini,

Wallrub”

Voci di Capitolato

VOCE DI CAPITOLATO (applicazione su pareti interne): ..formazione di uno strato
isolante fono impedente con caratteristiche di fono assorbimento utile per la riduzione delle
trasmissioni dei rumon aerei in intercapedine nelle paret di separazione fra differents unita immokbilan
attraverso la realizzazione in opera mediante proiezione meccanica di un manto in gomma 5BR privo
di interruzioni di sorta tipe premiscelato Wallrub prodotto da Sprayrub® s.r.l nello spessore
minime di mm. ... Nel corse dell'applicazione I'operatore provvedera all'applicazione del predotto
sulla superfice perimetrale su 4 kit per una larghezza non infericre a om ... quile preparazione
dell’area di posa della controparete.

VOCE DI CAPITOLATO (applicazione su pareti esterne sottocappotto/rinzaffo):
Sormazione di uno strato solentelrinzaflo fono impedente con caratteristiche di fono assorbimento
utile per la Fiduzione delle trasmissioni del rumon aerel verso Pesterna attraverso ka realizzazione
in opera mediante proiezione meccanica di un manto in gomma SBR prive di interruzioni di sorta
tipo premiscelate Wallrub prodotto da Sprayrub® s.r.l nello spessore minimo di mm. 15.
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Normativa

Informazioni generall

Definizioni e indicazioni per la determinazione delle misure
Il DPCM 571271997 classifica gli ambienti abitativi nelle seguenti categorie:

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed activich assimilabili;

categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabilj;

categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a oucti i livelli ¢ assimilabili;

categoria F: edifici adibit ad activicd ricreative o di culto o assirnilabdli;

categoria G: edifici adibiti ad attivitd commerciali o assimilabili.

Componenti degli edifici

Sono considerati componenti degli edifici sia le partizioni verticali (pareti ecc.) che le partizioni
erizzontali (solai ecc.).

Servizi a funzionamento discontinuo

Vengono considerati | seguenti tipi di impianti: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici
e rubinerteria,

Servizi a funzionamento continuo

Vengono considerati | seguenti tipi di impianti: impianti di riscaldamente, impianti di aerazione

e impianti di condizionamento.
Tempo di Averberazione

Il tempo di riverberazione (T&0) ¢ il tempe necessario perché un determinate suong decada di
60 dB all'interno di un locale. Il parametro varia al variare della frequenza considerata.
UMI EM 15O 3382: 2001 - Acustica - Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con
riferimento ad altri parametri acustici; UMI 10844: 1999 - Acustica - Determinazicne capacita di
fonoassorbimento ambienti chiusi.

Potere fonoisclante apparente

Il potere fonoisolante apparente (R”) caratterizza la capacita di una partiziene realizzata in opera,
divisoria tra due differenti ambienti. di abbattere i rumaori aerei. | parametro varia al variare della
frequenza consideraca.

Per la definizione del potere fonoisolante apparente nel DPCM sl fa rferimento alle indicazioni
ripartate nella norma EN 150 140-5: 1996,

Tale norma perd riguarda la misurazione in opera dell'isolamente acustico delle facciate.
Attualmente il riferimente normative per misurare in opera R’ € la norma

LIMIEM 150 [40-4: 2000 Acustica - Misura dell'isclamento acustico in edifici ¢ di element di edificio
- Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti.



normativa

Isolamento acustico standardizzato di facciata

Lisolamento acustico standardizzato di facciata (D3m, n T ) caratterizza la capacita di una facciata
di abbattere i rumori aerei provenienti dall’esterno. |l parametro varia al variare della
frequenza considerata,

Il pedice “2m" indica che la misura del rumore esternoc va eseguita a 2 metri dalla facciata stessa.
Il pedice “T" indica che la misura deve essere normalizzata sulla base del tempo di riverberazione
proprio dell’'ambiente interno,

Attualmente il riferimente normative per misurare in epera di D2mn T € la la norma UNI EN
IS0 140-5: 2000 Acustica - Misura dellisclamento acustico in edifici e di elementi di edificic
- Misurazioni in opera dellisolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate.

Livello di rumore di calpestio di solal normalizrzato

Il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L”n) caratterizza la capaciti di un solaio realizzato
in opera di abbattere i rumori impattivi (di calpestio).

Si valuta in sostanza azionando una macchina per il calpestio sul solaio da analizzare e misurando il
livello di rumore percepito in un altro ambiente (in genere l'ambiente sottostante).
Di conseguenza pil basso & il livello di rumore misurato migliori sono le prestazioni di isolamento
del solaio.

Per la definizione del livello di rumore di calpestio nel DPCM si fa riferimento alle indicazioni
riportate nella norma EN 150 140-6: 1996.

Tale norma pero riguarda la misurazione in laboratorio dell'isclamento dal rumore di calpestio di
solai,

Attualmente il riferimente normativo per misurare in opera di L'n @ la norma UNI EN 150 140-7:
2000 Acustica - Misura dellfisolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misura in opera
dell'isolamento dal rumere di calpestio di solal,

Indici di valutaziona

Come indicato precedentemente le grandezze misurate (R', D2mn T , L'n) cambiano al variare della
frequenza considerata (Hz).

In particelare vengono misurate le prestazioni di isclamento per |1& bande di frequenza
differenti, da 100 Hz a 3150 Hz

Esistono apposite procedure definite da norme tecniche per “mediare” questi 16 valori ed
oteners un unico Mindice di valutazione™, [R'w, D2mn Tw, L'nw).

Attualmente il riferimente normative per il calcelo di R'w ¢ D2mn Tw & LINIEN 150 717-1:Acustica
=Valutazione dellisclamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Isolamento di rumori aerei;
per il caleolo di L'nw é UNI EM 1SO 717-2: Acustica - Valutazione delllisolamento acustico in edifici
¢ di elementi di edificic - Isolamente dai rumeri di calpestio.

Il metedo UNI EM 150 717 permette uno scarto di | dB.

Tuttl i diritti sono riservati ed ogpetto di protezions industriale. Le modifiche dei prodotti lustraci, anche se parziali,
potranno eisere eleguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla saciecd Sprayrub s.cl & Regpio nell Emika
Tirer i el fornid & (lesora sons indicativi @ la saciond Sprayrub s.el sl riserva di appertare in ognl momente b madifiche
che riterrd cpportune, in conseguenza delle proprie necessitd aziendali ¢ dei procediment] produwttivi.
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